
 

Contenedor Isotermo Frío 450L  
 
-  Los resultados han sido elaborados por nuestro laboratorio Cool S.A.S en Francia, y se han 
obtenido mediante simulación informática, siguiendo las pautas de uso recomendadas para el 
contenedor isotérmico y las placas eutécticas. 
 
- Estos resultados únicamente pueden obtenerse en la práctica real, si se utilizan placas 
Tatomafrio para frío positivo. 
  
 -  Es recomendable usar entre 2 y 4 placas para el modelo 450L: 
 

Frío 450L 0°C<T° media<+4°C punto crítico (abajo) 

2xPL484 -3°C 12h40 0h07 

4xPL484 -3°C 31h23 22h04 

 
 
En cuanto a la temperatura promedio, se han utilizado perfiles térmicos de la norma NFS 99-
700 para el transporte. Las pruebas se realizaron con la puerta cerrada en todo momento, 
utilizando un perfil de verano con una temperatura promedio de 25 °C, basado en la siguiente 
distribución: 
 
Duración de 
la meseta de 

T° (h) 

Duración 
acumulada 

(h) 
T° exterior 

3 3 22 
4 7 28 
9 16 22 
8 24 28 
4 28 40 
3 31 28 
9 40 22 
8 48 25 

 

 

Resultados de las pruebas térmicas:  
Frío 450L equipado con 2 o 4 placas  

PL484 de -3 °C 
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Termograma de 2 placas PL484 -3 °C: 

 

 

Termograma de 4 placas PL484 -3 °C: 

 


